
ゼロ・エネルギー住宅
エネルギー収⽀がゼロになるZEHの魅⼒

� 2020年に向けて、住宅の省エネ性能の向上やZEHゼッチ）の普及
が求められています。ZEHとは何か、その魅⼒は、どこにあるか
を紹介します。

ネット・ゼロ・エネルギー化等が図られた住宅 ZEH

ネット・ゼロ・エネルギー化等が図られた建築物 ZEB



地域型住宅

グリーン化事業

のすすめ

京阪神木造住宅協議会



地域型住宅グリーン化事業の概要



地域型住宅グリーン化事業



地域型住宅グリーン化事業





断熱等性能対策等級断熱等性能対策等級断熱等性能対策等級断熱等性能対策等級４４４４



地域型住宅グリーン化事業



２０１５年４月１日 改正省エネ法完全施行

H１１年基準から２５年基準へ



低炭素社会に向けた国の委員会にJBNは参加。



民生部門は国家の総エネ消費の1/3

1/71/11



エネルギー消費は機器とライフスタイルの変化に起因



平成25年省エネ法改正付帯決議（抜
粋）



2020年標準が。2030年平均で。

◎高断熱化

◎高省エネルギー機器



2020標準⇒25年度基準を義務化



住宅・建築物の省エネ対策の推進状況



住宅の省エネ基準の概要（25年）

7778ｋｗｈ⇒3610Kwh



断熱材入れたこと無い？・・・・

これがこれがこれがこれがH１１１１１１１１年年年年（（（（次世代次世代次世代次世代省省省省エネエネエネエネ））））

→→→→H25年基準年基準年基準年基準のののの外皮適合相当外皮適合相当外皮適合相当外皮適合相当

②壁にGW１６K １００ミリ程度

①床にGW１６K １００ミリ程度

OR

基礎に４０ミリ程度（フェノール）

③屋根・天井に

GW１６K １８０ミリ程度



断熱材の基準変化（Ⅳ地域）イメージ

H１１基準 H２５基準





120㎡（36.3坪）

1,015MJ／㎡・年×120㎡＝121,800MJ／年⇒122GJ
120㎡（36.3坪）

897MJ／㎡・年×120㎡＝107,640MJ／年⇒108GJ

(独)建築研究所のウェブサイトに公開されている計算プログラムを使って設計一次エネルギー

消費量を計算すると、上のような性能表示ラベルが出力されます。



断熱材の基準変化（Ⅳ地域）イメージ

一次消費 断熱等 省エネ等 GW（㎜）λ＝0.036 天井 壁 床 開口部 気密 透湿 設備

等級２ 旧省エネ S55告示 29 22 18 △

等級３ 新省エネ気密 H4告示 44 29 18 ○ ○

等級３ 新省エネ H4告示 65 44 33 ○

等級４ 次世代 H11告示 144 80 80 ◎A6 ◎ ◎

等級５ 等級４ ―

改正省エネ H25施行 144 80 80 ●A12 ◎ ◎ ●

認定低炭素 180 100 100 ★A12 ★ ◎ ★

COPは「冷暖房平均エネルギー消費効率」、

APFは「通年エネルギー消費効率」



住宅のゼロ・エネルギー化のイメージ



認定低炭素住宅の事例



•瀬野邸（東京都資料）
• ＪＢＮの本

都市施設（都市計画公園）により長期優良住宅の認定が所得できなかった・・・



「ゼロエネルギー住宅とは」



住宅のゼロ・エネルギー化のイメージ



ゼロエネルギー住宅 （概略）



ロードマップ







義務化に向けて

住宅省エネルギー施工技術講習会がはじまる

国交省事業 事務局：木活協

義務化に向けて

住宅省エネルギー施工技術講習会がはじまる

国交省事業 事務局：木活協

2012年度から5年間の事業

２０１２年現場技術者向け講習スタート

施工技術者講習会開始→工務店はもちろん

施工方法は現場調査に役立つ

設計事務所の方も必ず受けた方がよい。

２０１３年冬からは設計編もスタート！







座学編



実大模型編



ＺＥＨ⇒スマートハウス⇒スマートウェルネス





ＺＥＨ⇒スマートハウス⇒スマートウェルネス



改正省エネ25年度基準

25年度基準


